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РЕФЕРАТ

Реферат должен содержать:
сведения об общем объеме отчета, количестве книг отчета, иллюстраций, таблиц, использованных источников, приложений;
перечень ключевых слов;
текст реферата.
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста отчета, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного поиска.
Текст реферата должен отражать:
объект исследования или разработки;
цель работы;
методы или методологию проведения работы;
результаты работы и их новизну;
область применения результатов;
рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР;
экономическую эффективность или значимость работы;
прогнозные предположения о развитии объекта исследования.
Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется.
В ГОСТ 7.32-2017 приведены примеры готовых рефератов.
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Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения научно-исследовательской работы (НИР). Cведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них. сведения о метрологическом обеспечении НИР. Во введении должны быть отражены актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами.


[bookmark: _Toc23345873][bookmark: _Toc217654332]Название раздела основной части отчета 

В основной части отчета о НИР приводят данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной НИР.
Основная часть должна содержать:
выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения НИР;
процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики;
обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и технико-экономической эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.


Ссылки на рисунки обязательно должны предварять их появление. Рисунки обязательно должны иметь название. Например, на рисунке Рисунок 1 представлена механическая характеристика тягового электродвигателя (ТЭД). Автоматическая ссылка на этот рисунок сделана в MS World с помощью меню «Вставка/Перекрёстная ссылка». Лишние буквы и слова в автоматической ссылке скрыты с помощью комбинации клавиш «ctrl+shift+h».
	[image: ]
h – параметр управления, здесь расшифровываются обозначения на рисунке

	[bookmark: _Ref19532274]Рисунок 1 – Механическая характеристика ТЭД


Подобным же образом оформляются ссылки на таблицы. В таблице Таблица 1 представлен пример ее оформления.
	[bookmark: _Ref19532396]Таблица 1 – Название таблицы

	
	Заголовок 1
	Заголовок 2
	Заголовок 3

	Строка 1
	значение
	значение
	значение


Формулы желательно нумеровать. Второй закон Ньютона описывается формулой (1).
	
	[bookmark: _Ref19532433](1)


где  – сила;
 – масса;
 – ускорение.
В тексте отчета должны быть ссылки на использованную литературу, оформляемые следующим образом [1, 2].
Данный документ является шаблоном, который можно использовать для оформления своего НИР. В шаблоне уже настроены «стили» MS Word, автоматизированная нумерация страниц, формул, рисунков, таблиц и списка литературы. Настроены перекрёстные ссылки на формулы, таблицы и рисунки. При необходимости, следует вносить правки для подготовки этого документа под свои цели. 
Основная часть отчета может иметь вложенные параграфы, пункты и подпункты
[bookmark: _Toc217654333]Требования, предъявляемые к ходовой части гусеничных машин
Пример параграфа.
[bookmark: _Ref217405048][bookmark: _Toc217654334]Типовые конструктивные схемы ходовой части гусеничных машин
Пример пункта.
[bookmark: _Ref94204977][bookmark: _Toc95300108]Ходовая часть с передним расположением ведущего колеса 
Пример подпункта.
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Заключение должно содержать:
краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов;
оценку полноты решений поставленных задач;
разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР;
результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения;
результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в этой области.
В заключении должны быть наиболее важные численные результаты работы.
[bookmark: _Toc217654336]СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[bookmark: _Ref214549724]Носов Н.А., Галышев В.Д., Волков Ю.П., Харченко А.П. Расчёт и конструирование гусеничных машин. Л.: Машиностроение. 1972. 560 с.
[bookmark: _Ref533427817]Чобиток В.А. [и др.] Конструкция и расчет танков и БМП. М.: Машиностроение, Ленинградское отделение. 1984. 376 с.

[bookmark: _Toc214020601][bookmark: _Toc217654337]Приложение А. Пример приложения
К приложению не предъявляется специальных требований по оформлению. Обычно в приложение включают громоздкие таблицы, программный код, рисунки большого размера или имеющие второстепенное значение.
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